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TriasSio geotinklo TX130S specifikacija projektams

Projekte numatytas grunto stiprinimo biidas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip
suvarzant jy horizontaly judéjimg (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas i§ perforuoto
ir jtempto polipropileno laksto pagamintas geotinklas. Gaminys turi Sesiakampg pavir$iaus struktiirg su
triaSe gijy orientacija. Rezultate gaunamos trikampio formos akutés i§ staciakampio formos skerspjiivio
gijy, turin¢iy auksta molekulinés orientacijos laipsnj, besitgsiant] per vientisg gaminio mazgg. Geotinklo
zaliava polipropilenas, tode¢l ilgaamziSkumo sumetimais, jo sudétyje turi biiti ne maziau kaip 2% anglies
suodziy (techninés anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lenteléje.

Lentelé X. Geotinklo techniné specifikacija. Triasis stabilizuojantis geotinklas TX130S:

Esminé savybé Testo metodas I://Irit Reik§mé | Tolerancija
Radialinis standumas prie 0.5% deformacijy | EOTA TR41 KN/m 275 -75
Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.75 -0.15
Gijy jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10
Sesiakampio aukstis EOTA TR41 mm 66 4
Radialinis standumas prie 2% deformacijy EOTA TR41 KN/m 205 -65
Produkto svoris EOTA TR41 kg/m? 0.180 -0.030

Minimalus geotinklo funkcionavimo
EN 12224 laikas yra 100 mety, kai grunto ?H
. EN 1SO 13438 neuj[ralus (4<pH<9), 0 tempera‘a@a.
IlgaamziSkumas ne didesné 15°C. Jei temperatiira iki
EN 14030 o ) S
25°C — 50 mety. Geotinklas turi biiti
ETA 12/0530 . ) .
uzpiltas gruntu per 30 dieny nuo jo
irengimo.

Papildomi reikalavimai Medziaga turi turéti CE zenkla.
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