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Triašio geotinklo TX150 specifikacija projektams 

 

 

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip 

suvaržant jų horizontalų judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto 

ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su 

triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio 

gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per vientisą gaminio mazgą. Geotinklo 

žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2% anglies 

suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX150: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 360 -75 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.8 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 80 ±4 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 250 -65 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.205 -0.035 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra 

ne didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 

25°C – 50 metų. Geotinklas turi būti 

užpiltas gruntu per 30 dienų nuo jo 

įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 
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