SANKASOS GRUNTO STIPRINIMAS PANAUDOJANT

STABILIZUOJANT] TRIAS] GEOTINKLA

Kiti pagal projekta numatomi sluoksniai ir pasluoksniai (papildomas ASAS
sluoknis, skalda ir/ar Zvyras, asfaltas, trinkelés, betonas ar kt.)

Smélio - 7vyro midinio sluoksnis (ASAS / SNSJ, 0/11 - 0/16 mm fr.
f > 100 mm. Ev2 > 45 MPa, Ev2/Evl < 2.3

Triasis stabilizuojantis (pagal ETA 12/0530) geotinklas TX130S
Radialinis standumas 275 kN/m, radialinio stand. santykis 0.75

atskyrimui S13NW

Neaustine 13/13 kN/m tempiamojo stiprio PP geotekstile

Esamas sutankintas pagrindas, Ev2 > 25 MPa
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Siplny pagrindo grunty stiprinimo technologija:

numatomi grunty ir/ar dangy sluoksniai/pasluoksniai.
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Minimalus vertinamas pagrindo Ev0 (Ev2 > 25 MPa). Klojamas standusis ekstrudinis stabilizuojantis triasis geotinklas TX130S. Geotinklas gali
bati klojamas ir iSilgai, ir statmenai kelio/aikstelés asies atzvilgiu. Naudojant triasj geotinkla inkaravimas nereikalingas. [rengiamas
sluoksnis i§ 0/11 - 0/16 mm fr. smélio - Zvyro misinio (ASAS / SNS) 100 mm (pazymime, kad ant geotinklo vaZinéti galima tik jrengus
min. 150mm grunto). Sluoksnis sutankinamas iki Ev2 > 45 MPa sutankinimo rodiklio bei uztikrinamas Ev2/Ev1 < 2.3 santykis. Geotinklo
perdengimai sandiirose turi biiti ne mazesni kaip 300 mm. Skaiciavimai pateikti remiantis geotinklo gamintojo programine jranga. Pasiekus
nurodytus sutankinimus ant sustiprino sluoksnio projektuojami (pagal KPT SDK 19 ir/ar kitus aktualius normatyvus) / jrengiami toliau
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