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sprendimai. Dangų sutvirtinimas. Šlaitų erozijos kontrolė. Gaminiai, 
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI  (EKSTRŪDINIAI)  

STABILIZUOJANTYS 

VEIKIMO PRINCIPAS 

Triašis geotinklas užkerta kelią grunto dalelių verikaliai bei 

horizontaliai migracijai surankindamas daleles savo unikalioje 

struktūroje: 

 

Triašis geotinklas apkrovas skirsto visomis kryptimis (360°) beveik 

vienodai, t.y. apkrovų pasiskirstymo santykis įvairiomis kryptimis, 

kitaip vadinamas radialinio standumo santykiu yra 0.75-0.80: 

 

Dviašiai geotinklai.                          Triašiai geotinklai.                                                                 

Santykis ~0.3                                   Santykis 0.75-0.80 

 

 

  

 

 

 

  

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

❖ Mažesnė bendra 

konstrukcijos sąmata 

 

❖ Nereikalingas 

inkaravimas 

 

❖ Mažesnis užpilamo 

grunto sluoksnis 

 

❖ Didesnis sutankinimo 

(Ev2 / MPa)  rezultatas 

 

❖ Mažesnės ir 

prognozuojamos (žr. psl. 

7) deformacijos 

 

❖ Padidintas 

ilgaamžiškumas 

 

❖ Gali būti klojamas bet 

kokia kryptimi 

 

❖ Mažesnis įrengimo 

operacijų skaičius 

 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 

Grunto dalelių migracija 

su dviašiu geotinklu 

Grunto dalelių migracija 

su triašiu geotinklu 

Grunto dalelių migracija 

nenaudojant geotinklo 

GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI)  

STABILIZUOJANTYS 

VEIKIMO PRINCIPAS 

Triašiai geotinklai yra standūs:

Dėl aukščiau išvardintų priežasčių gaunamos realios naudos.   

Pavyzdys iš objekto - panaudotas 80/80 kN/m tempiamojo stiprio 

geotinklas iš PET: 

❖ Esamas pagrindas Ev2 = 5-14 MPa 

❖ Stipris ant AŠAS Ev2 = 50 MPa 

❖ Geotinklo išeiga 15 m2/m 

❖ Geotinklo kaina ~3.5 €/m2

 
 

Panaudotas triašis geotinklas TX160 iš PP: 

❖ Esamas pagrindas Ev2 = 5-14 MPa 

❖ Stipris ant AŠAS Ev2 = 80 MPa 

❖ Geotinklo išeiga 10 m2/m 

❖ Geotinklo kaina ~2.7 €/m2 

 

Išvados: 25.5 €/m taupymas, 30 MPa didesnis AŠAS stipris, 

paprastesnis įrengimas. 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

❖ Mažesnė bendra 

konstrukcijos sąmata 

 

❖ Nereikalingas 

inkaravimas 

 

❖ Mažesnis užpilamo 

grunto sluoksnis 

 

❖ Didesnis sutankinimo 

(Ev2 / MPa)  rezultatas 

 

❖ Mažesnės ir 

prognozuojamos (žr. psl. 

7) deformacijos 

 

❖ Padidintas 

ilgaamžiškumas 

 

❖ Gali būti klojamas bet 

kokia kryptimi 

 

❖ Mažesnis įrengimo 

operacijų skaičius 

 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) 

STABILIZUOJANTYS 

KADA IR KOKĮ PASIRINKTI?  

Triašiai geotinklai naudojami pagrindo gruntams sustiprinti - kelių, 

geležinkelių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, oro uostų 

takų, pagrindų sandėlių grindims, šalčiui nejautrių (ŠNS), apsauginių 

šalčiui atsparių (AŠAS), skaldos sluoksnių sutvirtinimui.  

Dėl unikalios struktūros ir suteikiamo efekto konstrukcijos gali būti 

projektuojamos ir ant itin šalčiui jautrių (F3) klasės gruntų, taip pat ant 

itin silpnomis mechaninėmis savybėmis pasižyminčių gruntų Ev2 ≥ 3 

MPa: 

 

Triašiai geotinklai taip pat naudojami ir ant stipriomis mechaninėmis 

savybėmis pasižyminčių gruntų, kai projektinės altitudės neleidžia 

numatyti didelių grunto sluoksnių storių, ir/ar kai norima prailginti 

konstrukcijos tarnavimo laiką, pravažiavimo ciklų skaičių: 

  

 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

TRIAŠIAI GEOTINKLAI 

NAUDOJAMI: 

❖ Keliams 

❖ Geležinkeliams 

❖ Oro uostų takams 

❖ Stovėjimo aikštelėms 

❖ Pėsčiųjų ir dviračių 

takams 

SKIRTINGŲ GRUNTŲ 

SUSTIPRINIMUI: 

❖ Skaldai 

❖ Balastui 

❖ AŠAS / ŠNS 

ANT ĮVAIRIŲ PAGRINDŲ: 

❖ Durpių, sapropelio 

❖ Silpnų ir stiprių molių, 

dulkių, smėlių, žvyrų ir 

kitų. 

ĮVAIRIEMS TIKSLAMS 

PASIEKTI: 

❖ Didelių sutankinimų 

pasiekimas 

❖ Minimalus užpilamo 

grunto sluoksnis 

❖ Mažesnės dangų 

deformacijos 

❖ Prailgintas konstrukcijos 

ilgaamžiškumas 

 

 

D
ef

o
rm

ac
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s 
(m

m
) 

Pravažiavimo ciklų skaičius. Nottingham University atlikti bandymai 

Kontrolinis bandymas 

(be geotinklo) 

Tensar SS (dviašis 

standus) geotinklas 

Tensar TRIAX triašis 

geotinklas 

GRĮŽTI Į TURINĮ 
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5 10 15 20 25 30 35 40 45

45 250 250 250 150 130 (-) - - - -

80 500 400 300 250 200 150 120 (-) - -

100 850 550 400 350 300 250 200 180 150

120 900 700 550 450 350 300 270 250 200

150 1000 800 600 500 400 350 300 270 250

Užduotis, 

Ev2 (Mpa)

Pagrindo deformacijos modulis, Ev2 (Mpa)

GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) 

STABILIZUOJANTYS 

KADA IR KOKĮ PASIRINKTI?  

Gruntų sutankinimo rodikliai parenkami pagal KPT SDK 19 

projektavimo taisyklių, kitų aktualių normatyvų ir / ar užsakovų / 

projektuotojų reikalavimus. 

Triašių geotinklų parinkimas priklauso nuo įvairių faktorių: 

❖ Pagrindo gruntų stiprio 

❖ Reikalaujamo sankasos (konstrukcijos sluoksnių) stiprio 

❖ Numatomo eismo intensyvumo, apkrovų 

❖ Numatomo naudoti užpildo (grunto) tipo ir frakcijos 

 

Preliminariam triašio geotinklo parinkimui galima vadovautis žemiau 

pateikiama lentele, pagal esamų gruntų ir numatomą stiprį. 

 

Grunto sluoksnio storis ant geotinklo, kai numatoma pilti 0/45 mm. 

frakcijos skaldą ir naudojamas geotinklas yra TX160: 

 

 

 

 

 

Grunto sluoksnio storis ant geotinklo, kai numatoma pilti 0/32 mm. 

frakcijos smėlio – žvyro mišinį (AŠAS arba ŠNS) ir naudojamas 

geotinklas yra TX160: 

 

 

 

 

*Raudonai pažymėti skaičiai nurodo, kad turi būti projektuojamas dar 

vienas geotinklo sluoksnis. 

*Mėlynai pažymėti skaičiai nurodo, kad sluoksnio storis yra per mažas 

dėl reikalaujamo grunto sluoksnio storio minimumo (150 mm) dėl 

galimų geotinklo pažeidimų įrengiant ir jo apsaugos. 

*Naudojant mažesnės frakcijos užpildą (0/11 – 0/16 mm) turėtų būti 

naudojamas geotinklas TX130S (mažesnėmis akutėmis). 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

❖ ŠNS / AŠAS sluoksnio 

storis ir geotinklo tipas 

pagal naudojamą frakciją 

 

❖ Skaldos sluoksnio storis ir 

geotinklo tipas pagal 

naudojamą frakciją 

 

❖ Sluoksnių storių niuansai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 

5 10 15 20 25 30 35 40 45

45 200 200 200 150 - - - - -

80 400 300 250 200 150 150 - - -

100 650 450 350 300 230 200 150 130 (-) 120 (-)

120 700 550 450 350 300 250 210 200 160

150 900 650 500 400 350 300 250 230 200

Pagrindo deformacijos modulis, Ev2 (Mpa)Užduotis, 

Ev2 (Mpa)

GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) 

STABILIZUOJANTYS 

KADA IR KOKĮ PASIRINKTI?  

Bendriniais atvejais, papildomai vadovautis žemiau pateikiamomis 

schemomis: 

Naudojamas užpildas: 

 

Pagrindo stipris: 

 

Konstrukcijos naudojimo laikas: 

 

Tipinė ašies apkrova: 

 

 

 

PASTABA: Aukščiau pateikiamos schemos / parinkimo instrukcijos yra 

tik rekomendacinio pobūdžio.  

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

❖ Parinkimas pagal grunto 

frakciją 

 

❖ Parinkimas pagal 

pagrindo stiprį 

 

❖ Parinkimas pagal 

konstrukcijos naudojimo 

laikotarpį 

 

❖ Parinkimas pagal 

numatomą ašies apkrovą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 
GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) 

STABILIZUOJANTYS 

KADA IR KOKĮ PASIRINKTI?  

Kiekviename projekte gruntų tipai, stipriai, vidiniai trinties kampai ir 

begalė kitų aktualių savybių skiriasi, taip pat kaip ir numatomos 

projektuojamos konstrukcijos ir apkrovos, todėl dėl išsamios projekto 

analizės ir profesionalių skaičiavimais patikrintų sprendimų – 

geosintetikos parinkimo, ir / ar esant kitiems klausimams visada 

rekomenduojame kreiptis kairėje pusėje nurodytais kontaktais. 

Atliekame išsamias geologinės situacijos, gręžinių stulpelių bei kitų 

aktualių geologinių savybių analizes: 

 

Grunto stiprinimo sprendimų skaičiavimai yra atliekami TensarPave™ 

programine įranga. Skaičiavimo išvados, pagal numatomą 

pravažiavimo ciklų skaičių (ESAL) iki galimų maksimalių 

projektuojamos konstrukcijos deformacijų: 

 

 

 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

❖ Pateikus užklausą 

suteikiame detalią 

geologijos ataskaitą ir 

profesionalų sprendimą 

pagal Jūsų projekto 

poreikius 

 

Naudojama skaičiavimo 

programinė įranga 

TENSARPAVE™  yra paremta 

ilgamečiais  didelio mastelio 

empiriniais tyrimais. Atsisiųsti 

daugiau informacijos galite čia: 

 

❖ IB_Derivation_Trafficking 

 

❖ The Performance of 

Reinforced unpaved Sub-

Bases Subjected to 

Trafficking 

 

PASTABA: Viešai prieinami ir 

pateikiami dokumentai apie 

aktualius bandymus sudaro tik 

dalį informacijos kurios 

pagrindu yra sukurta 

programinė įranga 

TENSARPAVE™  

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 
GRĮŽTI Į TURINĮ 

https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2020/10/IB_Derivation_Trafficking.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2020/10/The-Performance-of-Reinforced-unpaved-Sub-Bases-Subjected-to-Trafficking.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2020/10/The-Performance-of-Reinforced-unpaved-Sub-Bases-Subjected-to-Trafficking.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2020/10/The-Performance-of-Reinforced-unpaved-Sub-Bases-Subjected-to-Trafficking.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2020/10/The-Performance-of-Reinforced-unpaved-Sub-Bases-Subjected-to-Trafficking.pdf
mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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 GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) 

STABILIZUOJANTYS 

KADA IR KOKĮ PASIRINKTI?  

TensarPave™ programinės įrangos, skaičiavimo išvados, pagal esamus 

ir numatomus sutankinimo (Ev2 (MPa)) rodiklius: 

 

Atlikus detalią Jūsų projekto ir visų išeitinių duomenų analizę 

suteikiame konkrečius, skaičiavimais pagrįstus sprendimus su 

reikalingomis užpilti gruntų frakcijomis, storiais, reikalingos 

geosintetikos (geotinklų ir / ar geotekstilių) tipais: 

 

  

GRĮŽTI Į TURINĮ 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

❖ Gruntų sutankinimo – 

frakcijų – sluoksnių storių 

skaičiavimai 

 

❖ Skaičiavimai pagal 

numatomas galimas 

pagrindų deformacijas 

 

❖ Pateikus užklausą 

suteikiame detalią 

geologijos ataskaitą ir 

profesionalų sprendimą 

pagal Jūsų projekto 

poreikius 

 

 

 

 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 

 GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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 GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) 

STABILIZUOJANTYS 

TIPINIŲ KONSTRUKCIJŲ DETALĖS ESANT SILPNIEMS 

GRUNTAMS 

Apibendrinus aukščiau pateiktą informaciją, remiantis sėkmingai 

įvykdytais projektais, skaičiavimais bei ilgamete patirtimi, pateikiami 

tipiniai sprendimai (atsisiųsti visus): 

Sutankinimas iki Ev2 ≥ 45 MPa  
AŠAS / ŠNS 

Naudojamas 
gruntas ir esamas 

pagrindo stipris 

0/4 mm.  
Smėlis 

0/11 - 0/16 mm. 
smėlio - žvyro 

mišinys 

0/16 - 0/32 mm. 
smėlio - žvyro 

mišinys 

Ev2 ≥ 5 MPa 

   

Ev2 ≥ 10 MPa 

   

Ev2 ≥ 15 MPa 

   

Ev2 ≥ 20 MPa 

   

Ev2 ≥ 25 MPa 

   

 

Tolimesni konstrukcijos sluoksniai gali būti projektuojami pagal KPT SDK 

19 ir/ar kitų aktualių normatyvų reikalavimus. Sustiprintas grunto 

sluoksnis taip pat gali būti įtraukiamas į esamą apsauginį šalčiui atsparų 

(AŠAS), šalčiui nejautrių medžiagų (ŠNS) sluoksnius. Jeigu šalčiui 

atsparūs gruntai nėra reikalingi, arba reikalingas minimalus grunto 

storis – itin efektyvus silpnų gruntų sustiprinimas taip pat gali būti 

atliekamas panaudojant triašius geotinklus bei skaldą. 

Jei lentelėje nurodyti sprendimai nėra tinkami Jūsų projektui - susiekite 

ir gaukite detalius, skaičiavimais pagrįstus gruntų stiprinimo 

sprendimus.  

 

 

 

 

SKILTIES 
APIBENDRINIMAS: 

 

❖ Tipiniai gruntų stiprinimo 

sprendimai panaudojant 

AŠAS / ŠNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas          

Dovydas Urbanas                    

Tel. nr. +370 615 57172                   

el.p. dovydas@mosas.lt 

 
GRĮŽTI Į TURINĮ 

https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-25-45-MPa-SPRENDIMAI.pdf
mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-45-MPa.-0-4-fr.-S18NW-TX160_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-45-MPa.-0-4-fr.-S18NW-TX160_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-45-MPa.-0-11-0-16-fr.-S18NW-TX160_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-45-MPa.-0-11-0-16-fr.-S18NW-TX160_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-45-MPa.-0-16-0-32-fr.S18NW-TX160_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-5-45-MPa.-0-16-0-32-fr.-S18NW-TX160_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-10-45-MPa.-0-4-fr.S18NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-10-45-MPa.-0-4-fr.-S18NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-10-45-MPa.-0-11-0-16-fr.S18NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-10-45-MPa.-0-11-0-16-fr.-S18NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-10-45-MPa.-0-16-0-32-fr.S18NW-TX150_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-10-45-MPa.-0-16-0-32-fr.-S18NW-TX150_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-15-45-MPa.-0-4-fr.S18NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-15-45-MPa.-0-4-fr.-S18NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-15-45-MPa.-0-11-0-16-fr.S18NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-15-45-MPa.-0-11-0-16-fr.-S18NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-15-45-MPa.-0-16-0-32-fr.S18NW-TX150_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-15-45-MPa.-0-16-0-32-fr.-S18NW-TX150_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-20-45-MPa.-0-4-fr.S15NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-20-45-MPa.-0-4-fr.-S15NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-20-45-MPa.-0-11-0-16-fr.S15NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-20-45-MPa.-0-11-0-16-fr.-S15NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-20-45-MPa.-0-16-0-32-fr.S15NW-TX150_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-20-45-MPa.-0-16-0-32-fr.-S15NW-TX150_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-25-45-MPa.-0-4-fr.S13NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-25-45-MPa.-0-4-fr.-S13NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-25-45-MPa.-0-11-0-16-fr.S13NW-TX130S_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-25-45-MPa.-0-11-0-16-fr.-S13NW-TX130S_PDF.pdf
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-25-45-MPa.-0-16-0-32-fr.S13NW-TX150_DWG.dwg
https://www.mosas.lt/wp-content/uploads/2017/11/MOSAS.-Ev2-25-45-MPa.-0-16-0-32-fr.-S13NW-TX150_PDF.pdf
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) STABILIZUOJANTYS  

GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAMS, TX130S 

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip suvaržant jų horizontalų 

judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas 

geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio 

formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per 

vientisą gaminio mazgą. Geotinklo žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne 

mažiau kaip 2% anglies suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX130S: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 275 -75 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.75 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 66 ±4 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 205 -65 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.180 -0.030 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra ne 

didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 

50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas 

gruntu per 30 dienų nuo jo įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 

 

  

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas 

Dovydas Urbanas 

Tel. nr. +370 615 57172 

el.p. dovydas@mosas.lt GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI 

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) STABILIZUOJANTYS  

GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAMS , TX150 

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip suvaržant jų horizontalų 

judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas 

geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio 

formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per 

vientisą gaminio mazgą. Geotinklo žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne 

mažiau kaip 2% anglies suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX150: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 360 -75 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.8 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 80 ±4 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 250 -65 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.205 -0.035 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra ne 

didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 

50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas 

gruntu per 30 dienų nuo jo įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 

 

  

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas 

Dovydas Urbanas 

Tel. nr. +370 615 57172 

el.p. dovydas@mosas.lt GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) STABILIZUOJANTYS  

GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAMS, TX160  

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip suvaržant jų horizontalų 

judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas 

geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio 

formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per 

vientisą gaminio mazgą. Geotinklo žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne 

mažiau kaip 2% anglies suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX160: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 390 -75 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.8 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 80 ±4 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 290 -65 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.220 -0.035 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra ne 

didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 

50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas 

gruntu per 30 dienų nuo jo įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 

 

  

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas 

Dovydas Urbanas 

Tel. nr. +370 615 57172 

el.p. dovydas@mosas.lt GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) STABILIZUOJANTYS  

GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAMS, TX170  

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip suvaržant jų horizontalų 

judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas 

geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio 

formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per 

vientisą gaminio mazgą. Geotinklo žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne 

mažiau kaip 2% anglies suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX170: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 480 -90 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.8 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 80 ±4 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 360 -65 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.270 -0.035 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra ne 

didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 

50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas 

gruntu per 30 dienų nuo jo įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 

 

  

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas 

Dovydas Urbanas 

Tel. nr. +370 615 57172 

el.p. dovydas@mosas.lt GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) STABILIZUOJANTYS  

GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAMS, TX180  

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip suvaržant jų horizontalų 

judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas 

geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio 

formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per 

vientisą gaminio mazgą. Geotinklo žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne 

mažiau kaip 2% anglies suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX180: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 540 -90 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.8 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 80 ±4 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 420 -65 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.315 -0.035 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra ne 

didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 

50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas 

gruntu per 30 dienų nuo jo įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 

  

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas 

Dovydas Urbanas 

Tel. nr. +370 615 57172 

el.p. dovydas@mosas.lt GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika
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GEOSINTETIKA PAGRINDŲ SUSTIPRINIMUI  

GEOTINKLAI. TRIAŠIAI STANDIEJI (EKSTRŪDINIAI) STABILIZUOJANTYS  

GAMINIŲ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAMS, TX190L  

Projekte numatytas grunto stiprinimo būdas yra stabilizavimas sukabinant jo daleles ir taip suvaržant jų horizontalų 

judėjimą (pagal EOTA TR41 ir ETA 12/0530). Tam naudojamas iš perforuoto ir įtempto polipropileno lakšto pagamintas 

geotinklas. Gaminys turi šešiakampę paviršiaus struktūrą su triaše gijų orientacija. Rezultate gaunamos trikampio 

formos akutės iš stačiakampio formos skerspjūvio gijų, turinčių aukštą molekulinės orientacijos laipsnį, besitęsiantį per 

vientisą gaminio mazgą. Geotinklo žaliava polipropilenas, todėl ilgaamžiškumo sumetimais, jo sudėtyje turi būti ne 

mažiau kaip 2% anglies suodžių (techninės anglies). Reikalaujamos geotinklo specifikacijos pateikiamos X lentelėje. 

Lentelė X. Geotinklo techninė specifikacija. Triašis stabilizuojantis geotinklas TX190L: 

Esminė savybė Testo metodas 
Mat. 

vnt. 
Reikšmė Tolerancija 

Radialinis standumas prie 0.5% deformacijų EOTA TR41 kN/m 540 -90 

Radialinio standumo santykis EOTA TR41 - 0.75 -0.15 

Gijų jungties efektyvumas EOTA TR41 % 100 -10 

Šešiakampio aukštis EOTA TR41 mm 120 ±6 

Radialinis standumas prie 2% deformacijų EOTA TR41 kN/m 400 -100 

Produkto svoris EOTA TR41 kg/m2 0.300 -0.035 

Ilgaamžiškumas 

EN 12224 

EN ISO 13438 

EN 14030 

ETA 12/0530 

Minimalus geotinklo funkcionavimo 

laikas yra 100 metų, kai grunto pH 

neutralus (4<pH<9), o temperatūra ne 

didesnė 15°C. Jei temperatūra iki 25°C – 

50 metų. Geotinklas turi būti užpiltas 

gruntu per 30 dienų nuo jo įrengimo. 

Papildomi reikalavimai  Medžiaga turi turėti CE ženklą. 

 

 

Kilus klausimams kreiptis: 

Projektų Vadovas 

Dovydas Urbanas 

Tel. nr. +370 615 57172 

el.p. dovydas@mosas.lt GRĮŽTI Į TURINĮ 

mailto:dovydas@mosas.lt?subject=Geosintetika

