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VOLTEX bentonitiniai paklotai

Vietoje liejamas betonas

ISKASAMAS IR UZDENGIAMAS TUNELIS

VT-400

NE PAGAL MASTEL] - 01/05

Sutankintas gruntinis uZpildas
MaZiausiai 600mm storio VOLTEX

3mm storio granuliuoto bentonito sluoksnio
paskleidimas vir§ stogo, prie$
irengiant VOLTEX

GRUNTO SUTANKINIMO KOEFICIENTAS
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VOLTEX GLAUDZIAMAS PILKAJA (AUSTINE) GEOTEKSTILES PUSE PRIE BETONO

Si informacija pagrista teisingais ir tiksliais duomenimis bei Ziniomis. Informacija pateikiama vartotojo
svarstymui ir tikrinimui, tac¢iau CETCO neatsako uz pasiektus rezultatus ir neprisiima jokios atsakomybés uz
Sios informacijos panaudojima. Informacija gali bati keiciama be jspéjimo. Prasome susisiekti su CETCO dél
bet kokiy klausimy ar nukrypimy nuo $ios informacijos. CETCO hidroizoliaciniai gaminiai néra gaminiai, skirti
iSsipleCiantiems sujungimams. Pastarieji turéty bati sandarinami tik su tam skirtomis medziagomis.
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1500 West Shure Drive Arlington Heights, IL 60004-1440 USA
tel (847) 392.5800 fax (847) 506.6195 http://www.cetco.com

(800) 527.9948



