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SVK 3.7.1 Latako įrengimas  
 

 
 
Vertikalusis grebėstas (3) reikalingas tam, kad suformuotų tarpą, pro kurį į lataką subėgtų per stogo dangą 
prasiskverbęs vanduo ir tam, kad užtikrintų pakankamą oro srautą stogo vėdinimui. 
 
Apatinis grebėstas (2) turi būti storesnis vienos plokštelės storiu už kitus grebėstus, tam kad išlygintų pradinės eilės 
nuolydį su kitomis eilėmis. 
 
Ventiliacinės šukos (7) skirtos ventiliacinio tarpo apsaugai nuo paukščių lizdų ar vėjo užnešamų lapų ar kt. šiukšlių. 
 
Maksimalus karnizėlio (užkarpos) ilgis pradinėje plokštelių eilėje neturi viršyti 50 mm. 
 
Atstumas nuo horizontalaus grebėsto (2) apatinio krašto iki sekančio grebėsto viršutinio krašto apskaičiuojamas 
taip:  
 

A = Grebėstų žingsnis + Persidengimas – Karnizėlio ilgis  
 
Pradinės eilės (kitaip dar vadinama - karnizinė eilė) plokštelės tvirtinamos dviem variniais ar nerūdijančio plieno 
vinukais, o plokštelių ilgis apskaičiuojamas taip: 
  

B = Grebėstų žingsnis + Persidengimas 
 
 

1. Ardonit, Montana ar Natūralaus 
skalūno plokštelės 
2. Pastorintas horizontalusis grebėstas  
3. Vertikalusis grebėstas 
4. Vario ar cinkuota skarda 
5. Novex - stogo hidroizoliacija 
6. Apdailinės plokštės 
7. Ventiliacinės šukos/ apsauga nuo 
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