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SVK 3.7.2.2 Tradicinio kraigo įrengimas  
 

 
 

 
 
Abiejose kraigo pusėse ant vertikaliųjų grebėstų (2) tvirtinami 120 mm pločio (bet 
nemažiau kaip ½ plokštelės pločio) kraigo tašai (6). Kraigo tašų storis 
apskaičiuojamas taip: Horizontalaus grebėsto storis + 22 mm. Paskutinis 
(viršutinis) horizontalusis grebėstas tvirtinamas mažiausiai 20 mm žemiau nuo 
kraigo tašo.  
 
Kraigo plokštelės (4) tvirtinamos ilgesniąja kraštine lygiagrečiai kraigui dviem vario 
ar nerūdijančio plieno vinukais ir vienu kabliuku ar kitokio laikiklio pagalba. Kraigo 
plokštelės klojamos prieš vėjo kryptį. Vario, nerūdijančio plieno arba švino 
kampuočio (5) ilgis apskaičiuojamas taip: plokštelės matomos dalies ilgis + 100 
mm. Kampuotis (5) tvirtinamas dviem vinukais prie kraigo tašų (6). 
 
Plokštelės matoma dalis apskaičiuojama taip: 
 

(Plokštelės ilgis (cm) – Persidengimas (cm)) : 2 = Plokštelės matoma dalis 
 
Plokštelių kiekis 1-am kraigo metrui apskaičiuojamas taip:  
 
 200 cm  
(Plokštelės ilgis (cm) – Persidengimas (cm)) : 2  
 
Persidengimas = min 9 cm  

1. Ardonit, Montana ar 
Natūralaus skalūno plokštelės 

2. Vertikalusis grebėstas  
3. Novex - stogo hidroizoliacija 
4. Kraigo plokštelės 
5. Vario, nerūdijančio plieno 

arba švino kampuotis. 
6. Kraigo tašas 

Pav. 34 
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= Plokštelių kiekis (vnt./1m)

 Persidengimas 


